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DES NOUVELLES CARABINES

ANGLAISES ET AMERICAINES.

1.

Lorsque ’Angleterre, & I'exemple de la France et
des autres puissances du continent, voulut modifier
’armement de son infanterie, elle agit comme de-
vraient toujours le faire ceux gui veulent innover et
perfectionner : elle fit un appel & 'industrie privée et
donna les plus grandes facilités aux inventeurs civils
pour produire leurs idées sur I'arme de guerre et
pour les expérimenter dans des conditions conve-
nables. Des officiers, parfzitement au courant, par
état, des conditions que doit remplir une arme desti-
née au service militaire, instruits par une longue sé-
rie d’expériences, firent ensuite un choix parmi ces
inveniions, les modifitrent & leur gré et créérent la
carabine d’Eniield. Celte carabine était probable-
ment I’arme de guerre la plus parfaite 3 1’épogue ob
. elle fut construite, car, en conservant des conditions
de maniement et de chargement faciles et commodes,
son tir est assez précis pour permetire & un bon ti-
reur de frapper avec sa balle, & 274 métres (300 yards)
de distance, une cible de 45 centimetres 2 1/2 milli-
métres de rayon (6 pouces anglais (1). La trajectoire

(1) Remarks on Rifle, ele., P a7.
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est fort tendue, et la portée de I'arme est encore trés
bonne au dela de 900 matres(1).

Aprés avoir adopté la carabine d'Enfield, le gou-
vernement anglais permit l'impression d’an rapport
dans lequel furent exposées trés clairement et trés
succinctement les expériences qui avaient servi & la
création de cette arme. On ne peut trop approuver la
publication de ce rapport. Au point de vue scienti-
fique et expérimental, ce fut un excellent résumé des
meilleurs travaux faits jusqu'a ce jour pour le perfec-
tionnement de ['arme rayée; au point de voe gouver-
nemental, une réponse catlégorique & ceux qui accu-
saient le gouvernmement anglais d'une négligence
coupable pour ce qui tenait au perfectionnement des
armes portatives ; au point de vue de la justice enfin,
la publiciué donnée aux ingénieuses tentatives et aux
résullats remarquables obtenus par les manufactu-
riers anglais qui avaient pris part au concours, etait
une récompense due A leurs efforts pour seconder les
inlentions du gouvernement, .

En examinant ce document (2), nous ne ferans
porter nos observations que sur ce qu'il renferme de
remarquable et de nouvean sur le canon, la charge,
le projectile et ga portée, en négligeant ce qui a trait
4 la platine ou aux autres parties de Varme (3)

{1) 1000 yards, ou 914=38,

(2) Remarks on Rifle, and Rifle practice, chiefly exiracted from
the Report of Experimenis woith small arms carried on at the
Ropal manufactory Enfeld. 1852,

(3) Ceux qui voudraient connaitre trés exaciement les détails de
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Au commencement de l'année 1852, le vicomte
Hardinge, maitre général de I'artillerie anglaise, in-
vita Ies principanx manufacturiers d'Angleterre &
présenter des fusils modéles pour I'armée, afin d’ob-
tenir par ce moyen une arme plus légeére et ptus effi-
cace pour le service que celles en usage,

Sur cetts invitation, MM, Purdey, Westley Ri-
chard, Lancaster, Wilkinson et Greener, préparérent
et envoyarent des fusils destinés aux épreuves.

M. Lowell, inspecteur des pelites armes, prépara
‘anssi un nouveau fusil & la manufacture du gouver-
namnent.

Le fusil Minié, commandé en 1851 par le marguis
d'Anglesea, lorsqu'il était maltre général de lastille-
rie, et la-carabine d'ordonnance 3 deux rayures,
furent également soumis aux experiences.

Toutes ces armes durent étre étudides spéeialement
au. point de vue de la guerre. Voici les caractéres ga-
nérawx qu’offrirent les armes présentées :

Tous les calibres furent plus petits que celui da
fusil Minié commandé par le marguis d’Anglesea, et
gui élait de 17==8, comme le calibre de I'arme de
guerre frangaise.

T'ous les projectiles, sauf un seul, furent. plus 1é-
gers que le projectile employé dans le fusil Minié, et
dont le poids était de fi4e20.

Toules les chavges de poudre, meins gne seule,
la fabrication des carabines d'Enfleld peuvent consulter ug, petit

ouvrage fort bien fait sur ceita arme, el intitulé - The rifle Musket,
by eapiain J.-W. Jervis, London, 1864, Chapmano and Hald.
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furent proportlionnellement plus fortes que celle du
fusil Minié, qui est du dixiéme du poids du projec-
tile, tandis que ces charges étaient d’environ un hui-
titme de ce poids.

Les forcements de fous les projectiles furent pro-
duits par I"action des gaz de la poudre (1).

M. Lowell forca les balles au moyen d'nn culot
comme M. Minié; MM, Purdey et Lancaster, au
moyen de coins en métal; M. Wilkinson obtint le re-
fonlement de la balle au moyen d'une disposition re-
marquable et originale.

La commission chargée de créer la carabine s’ar-
réta au forcement par simple évidement A la base,
trés heureusement expérimenté par M. Pritchett.

Afin d’éviter des descriptions qui allongeraient
gutre mesure notre travail, nous donnons 4 ia suile
de cet article un tableau contenant les dimensions,
poids, formes de balles, charges, elc,, des armes
mises & I'essai (2). Le lecteur comprendra parfaite-
ment, aprés 'examen de ce tableau, les réflexions qui
nous sont suggérées par I'ensemble des expériences.

{1) Un fait trés remarguable, et qui indigoe combien "emploi
du culot Minié régularise le forcement, est signalé dans 1a- bro-
chure anglaise page 7. « Le meillenr tir, pendant toul le cours des
expériences, a £(é donné par une courte carabine faite & Enfield,
el appelée la carabine de Partillerie. Le canon n'a que 2 pieds
& pouces {02762) de longueur, et le projectile employé était cylin-
dro-conique avec un ctifot de fer comme celui de Minié, mais sans
raies ou cannelures aulour de 1a partie cylindrique. Le poids tolzl
du projectile était de 620 grains {40s7-30).

(2} Voirle tableau 1 2 la fin de Tarticle.
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Les calibres variant dans une limite assez étendune,
de 1651 (Purdey) & 1346 (Wilkinson), la com-
miszion fut & méme d’appréciar les avantages ou les
inconvénients des gros et des petits calibres.

En considérant le calibre du fusil pour I'armée, dit
le rapport, il est nécessaire de se rappeler qu’avec
un petit calibre comme celui de 36 4 34 balles 4 ]a
lvre (13™~/)on peut obtenir les avantages suivanta
un projectile de plomb allongé et solide; une plus
grande force de canon, avec un moindre poids de
métal; une plus grande force de monture, avec un
moindre poids de bois; la faculté pour le soldat de
porter un plus grand nombre de cartouches ; une plus
grande pénéiration, avec un projectile d'un poids
égal.

. Les inconvénients du petit calibre sont : la forme
plus allongée de la eartouche (4 meins gue la balle ne
seil séparés de la poudre comme dans la méthode
Wilkinson) et la moindre grandeur de la blessure
causée par le projectile.

Nous pensons que le seul désavantage sérieux dun
petit calibre est la forme plus allongée de la car-
touche ; mais, si I'on portait la poudre dans une poire
3 poudre ou dans des étuis solides en fer-blanc ou en
tout autre métal, un calibre de 11 millimétres vau-
drait mieux, 4 notre avis, que touf auire, en raison
du moindre poids des projectiles. Le plus ou moins
de gravité des blessures produites par le projectile
ne nous parait pas devoir élre pris en considération,
parce qu'une plaie tra33 pénétrante de 41 millimétres

' 2
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est beaucoup plus meurtridre quun coup d’épée et
qu’elle suffit pour faire périr trés promptement un
animal de la taille d'un cheval ou d'un buffle. D*ail-
leurs, beaucoup de carabines de chasse américaines
et la carabine de guerre fédérale snisse n'ont pas
plus de 40 millim&tres et demi de calibre,

En admettant la nécessité de se servir de cartou-
ches en papier, renfermant les balles, le calibre de 24
4 25 balles & la livre (14™=5) parait & 'auteur du
rapport celui qui réunit au plus haut degré les avan-
tages des grands calibres & ceux des petits (1).

Le nombre des rayures expérimentées varia de 2
4 B, et la commission crut devoir adopter celui de 3
pour la carabine d’Enfield; elle le trouva supérieur &
celui de & et pensa que le nombre impair assurait
mieux le forcement, en opposant les pleins aux vides.

Les hélices expérimentiées étaient ou réguliéres, de
4 tour sur & métres (6 pieds 6 pouces angl.}, ou pre-
gressives en tournant, commencant par 1 tour sur
2 metres et finissant par 1 tour sur 1745. L'expé-
rience démontra que I’hélice réguliére était la meil-
leure; en outre, la rayure d'ane inclinaison uniforine
est beaucoup plus facile & fabriquer et & réparer que
la-rayare progressive (2). |

(1) Le calibre de la carabine d’'Enfield est de 14™65.

(2) L’hélice progressive ne peat convenir qu'a des balles se
forcant par un ou plusieurs cercles sans épaisseur; autrement, la
forme de I'empreinte des rayures sur le piomb devant changer a
chague instant, 4 mesure que la balle avance dans le canon, ce

changement successif de forme augmente énormément le frotte-
nient.
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Dans le cours de ces expériences, qui furent faites
avec infiniment de -soin et de patience, les expéri-
mentateurs changérent plusieurs fois d'armes et de
projectiles et constatérent des faits trés remarquables
dont la connaissance peut éire utile pour les essais de
méme nature qui seraient tentés par la suite. Nous.
avons done cru convenable de les relater ici:

1* On reconnu} que la poudre & gros grains, gé-
néralement la poudre de guerre, était 1a meilleure
pour donner de la précision au tir avec les balles ex-
pansives; . _ |

2¢ Durant le cours des expériences; une particula-
rité qui ne paralt pas encore avoir été remarquée fut
observée en comparant le tir de divers projectiles al-
longés. « L’angle d’élévation, nécessaire pour lancer
une balte sphérique a 400 yards, étant moindre que
V'angle nécessaire pour lancer un projectile allongé A
la méme distance, si laméme balle et le méme pro-
jectile allongé sont tirés des mémes canons que pré-
cédemment, 'axe du canon étant tout A fait horizon-
tal, i en résultera que la chute ou ['écart vertical di
ala peéanteur de la balle sphérique sera aussi grande
ou plus grande que celle du projectile allongé. » -

L'explication de ce phénoméne donnée dans le
rapport nous parait trés exacte. Une balle sphérique
présente toujours la méme surface & l'air, quel que
soit I'angle sous lequel elle est lancée, iandis quela
balle allongée trouve d’autant moins de résistance a
sa pénétration dans l’air qu’elle est tirée plus hori-
zontalement. Dans ce cas, elle ne présente & Iair que
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sa pointe; mais, lorsque l'angle de tir devient plus
ou moing élevé, Ja résistance de I'air §’exerce plus ou
moins obliquement sur toule la longueur de 1a balle
et contrarie la marche du projectile. Le rapport si-
gnale aussi une application remarquafﬂe de l'in-
fluence de la longueur du projectile sur ’apgle de tir.
La balle de M. Wilkinson, un peu plus légére et plus
courte que celle de M. Lancaster, et tirée avec la
méme charge de poudre, aexigé yn angle de tir plus
grand que cette derniére pour porter & 100 et
200 yards et un angle de tir plus faible poyr porter
de 300 & 800 vards. Cetlte observalion est d’autant
plus intéressante el d’autant plus remarquable, qu'on
est géneralement porté & supposer que I'angle de tir
augmenie aux petites distances et diminue aux grandes
distances avec le poids du projectile.

Nous avons dit, quant au nombre des rayures, que
la commission anglaise a ¢ru devoir adopter le nom-
bre 3, Aprés les expériences nombreuses qui ont en
lieu en France et ont fixé ce nombre & li, et les expé-
riences américaines gui ont fail adopler les nombres 3.
et 5, nous croyons pouvoir supposer qu’il existe uneg,
fort petite diflérence, si toutefois il en existe wne,.
entre les valeurs de ces divers nombres de rayures.

Les diverses profondeurs de rayures ne sont pas
indiquées dansle tableau des dimensions des armes ;
mais il est trés remarquable que le fusil Lancaster,
qui est elliptique, n'ait pas entre ses deux diaméires
au tonnerre plus de 0355 de différence, et & la
houche plus de 0254, ce qui donperait pour la
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profondenr des rayures au tonnerre 0=*177 et 3 la
bouche 0"*127 seulement. La profondeur & donner
auX rayures pour assurer la précision du tir esl géné«
ralement plus forte {1).

L'expérierice parall avoir définitivemént ]ugé qué
la rayure & hélice régulidre est préférablea celle dont
I’hélice est progressivement inclinée, au moins pour
les armes portant des projectiles eylindro-ceniques
ou cylmdmaogivaux et righ pas p-arement conigues
Qu ogivaux,

Un caractéve général nous & frappé dans toutes
les balles mises en expérience (Foyer la planche
figure 9) : le vent de la balle n'est pas suffisant.
Tandis ¢ue les balles frangdides & eulot on pour la
carabine & tige ont 6 dititmes de millimétre de
vent, le vent de ld balle Laneaster n’est que de
2 dixiémes, celui de la bdite Pordey de 2 dixidémes,
c¢elui de la balte du fusil Lowell &’an dixidme et demt ;
enfin, {& balie de la carabine Enfield elle-méme n'a
que 2,3 diziémes de millimétre de veni. Malgré la
perfection de sa cartouche et celle de sa balle qui est
emboutie, et par conséquent dé dimensions beaucoup
plus exactes que Ja batle fondue, nous craignons que
ce peu de vent de la balle ne nuise & 14 fapiditéd Qu
chargement. L’emploi du culot Mini€ auraif eérfaing-

(1) La Cominission 2 donné aux rayures de Ia covabing Endeld
uoe profondenr de 0°"356, qui est convenable d'aprés lesrésultats
généranx de l'expérience, Leur largeur est de 6°785, ce gui lalsse
dans 1'dme du canon un peu plus de plein que de vide. (Voir Hifle
Mysket, by Caplain Jervis,)
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ment permis j et méme 5 dixiémes de vent, et une
forme convenable d'évidement ferait aussi obtenir le
. méme résultat. Cetle objection a dii se présenter &
I'esprit des membres de la commission, puisqu’ils
veulent ~que la baguetie soit munie prés de la téte
d’'un renflement léger gui permette d’appuyer forte-
ment sur la balle, sans que la bagueite graissée
' puisse glisser dans la main. |
Toutes les cartouches mises en expérience étaient
fabriquées comme la cartouche frangaise de carabine,
¢’est-d~dire qu'il fallait les renverser pour faire en-
trer la partie cylindrique de la balle dans le canon
aprés y avoir introduit la poudre. La commission a
adopté ce mode de chargement pour la carabine En-
field. La méthode de M. Wilkinson, consistant & sé-
parer la poudre de la balle et & charger avec une balle
en plomb simplement graissée, sans papier ni cale-
pin, a néanmoins ¢té remarquée, et elle méritait de
I'atre. Nous sommes de I’avis de la commission, qui
propose de I'essayer pour les troupes d’élile, en lais-
sant [a cartouche i la masse de I'armée. Nous sommes
de cet avis, parce que nous pensons que la charge de
- poudre, séparée de la balle, peut se conserver beau~
coup mieux, et par suite assurer au tir une bien plus
grande précision. Il n’est pas question de la dévia.
tion dans ce rapport; il est possible qu’elle soit peu
sensible dans le tir de la carabine Enfield et dans ce-
jui de touies les armes présentées, En traitant plus
tard de la dévialion, nous dirons quelles raisons
nous le font supposer,
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La question des hausses n’a pas été résolue; on
n'en a pas trouvé qui présentassent la simplicité et la
golidité deésirables., La commission a proposé provi-
soirement deux modéles d’armes : I'un, portant une
hausse fixe pour 100 yards, et deux fenilles se rele-
vant pour 200 et 300 yards, est destiné aux troupes
de ligne et a la milice; I"auire, porient une grande
hausse pour 800 vards du modele (1) fourni par
M. W. Richard, dotit éire donné aux corps spéciaux et
aux tireurs d’élite de chaque corps. Nous croyons
qu'on plas long usage et une plus grande expérience
des armes rayées améneront i domner la grande
hansse & toute I'armée ; mais la mesure prise par la
commission est prudente, puisqu’elle fait éviter &
'Etat une dépense considérable, en attendant. qu’un
modéle convenable de grande hausse ait ét¢ définili-
vement adopts. '

Pour résumer notre opinion sur la valeur de la ca-
rabine Enfield, qui est devenue aujourd’hui le véri-
table fusil de munition de I'armée anglaise, nous di-
rons que, dans {'éfat actue] des connaissancesacquises
et vérifides par Uewpdrience sur les carabines de
guerre, celle arme nous paraif & peu prés parfaite,
sauf les deux points suivants-; 1°la balle ne nous pa-
ralt pas avoir assez de venl; 2° nos expériences: per-
sonnelles nous portent & penser que. des raies circu-
laires autour de la partie cylindrique de la balle,
comme celles des balles frangaises, ou une gorge qui
n’aurait pas l'inconvénient de retenir parfois des. frag-

{1} Nous n'avons pas ce modéle entre les mains.
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ments du papier de la cartouche, augmenterajent la
justesse, surtout aux grandes distances et lorsque 'air
est agilé.

Maintenant que nouws avens dorné une idée aussi
exacte qu’il nous a été possiblé des travaux exécutés
par ordre du gouvernement anglais et de 'arme qui
en est le résultat, nous allons passer & V'exposition de
travaux d’une date plus récente encore, exécutés par
ordre du gouvernement américain, et qui neus pa-
raissent offrir le plus vif intérét A tous ceux qui s’oc-~
cupent du perfectionnement des armes rayées.

II.

Le gouvernement américain, gqui doit, en cas de
guerre contre une grande puissance, compter bien
moins sur son armée régulidre, trop peu nombreuse,
que sur la levée générale des milices; et le concours
volontaire de fous les citoyens, a plus d’intérét que
tout autre gouvernement & répandre dans le pays le
golit du tir et Ja pratique du maniement des armes.
Les habitudes et les traditions du peuple américain
sont ‘iei, du reste, parhitement daccord avec ses
intéréte. Depuis longtemps, la carabine est en Amé-
rique une arme nationale; les premiers combats de
la guerre de I'indépendance ont été livrés & coups de
carabine par des volontaires, et cette arme a joud un
grand role dans la guerre de 1815 contre les An-
glais, dans la nouvelle. guerre du Mexique et dans
les engagements journaliers qui ont eu lieu contre
les Indiens. : =
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Les études sur les modifications & apporter aux
armes en service dans [’armée américaine corymen-
carent en 1853, et se continuérent pendant les années
1854 et 1855.

Pendant ’année 1853 et une partie de Fannée
1854 on fit & P'arsenal d’Harper-Ferry une premiére
série d'expériences, qui eut pour but d’examiner
les armes, les formes de balles et les rayures en
usage, afin de délerminer les projectiles, les modes
de chargement et de rayures auxquels on devait s’ar-
réter. On conclul de ces expériences : '

{¢ Qu’ii fallait adopler un projectile se forcant par
Paction des gaz, agissant dans une cavité placée 4 la
base;

20 Qu'il fallait se servir de la balle graissée, sans
calepins au papier d'aucune espéce.

Celte derniére conclusion éfait originale; si V'on
parvenait 3 appliguer convenablement ce systéme, il
devait donner & la carabine américaine un avantaga
réel sur tontes les armes de guerre du continent euy-
ropéen {1). :

Dans la deuxiéroe séried’expériences, t‘aute, comme
la premiére, a 'arsenal d’'Harper-Ferry, on essaya la
balie anglaise Pritchett, ainsi qwene balle axméri~
caige portant & sa base des cannelures ¢comme la balle
de nos carabines & tige, et on adopta cette dernigre .

(1] Tous ceux qui se sont servis du ¢calepin, savent quelles varia-
tions de tir aménent les moindves irrégularités daes sa position,
Quant au papier, il nukt sowsent i 12 justesse dw tiren sattachany
a I'dmq du canon, o em restand sccroghé aux cannelures qui se
troyvent 3 la bage du projectile.
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balle. Le nombre des rayures fut fixé aux chiffres
3 et 5.

Enfin la troisi®me série d’expériences, faite & 1'ar-
senal de Springfield, eut pour but :

i° De déterminer le meilleur mode de raver les
canons des armes lisses déjh existanies;

20 De s’assurer si le calibre du fusil actuellement
- en exercice, de 17°°516 (0,69 pouces anglais), ne
pourrait pas 8tre avanlageusement réduit pour les
armes qui seraient fabriguées & 'avenir.

3¢ De s'assurer également si le calibre réduit ne
pourrait pas étre uniforme pour toutes les petites
armes; '

> De déterminer 1a meilleure forme & donner i la
cavité de la baile de Harper-Ferry.

A la suite de cette dernitre série d’expériences,
toutes ces questions furent résolues, et -on présenta
an gouvernement américain un fusil, une carabineet
un ‘pistolet modéle qui- remplissaient 'les conditions
indispensables & une bonns arme de guerre. D’aprés
le rapport qui a ét¢ fait sur ces expériences, la jus-
tesse et la porfée des nouvelles armes paraissent su-
périeures  celles de toutes les autres armes de guerre
fabriquées juqu'a ce jour.

Les résultats de ces travaux, qui ont cofité trois
années d’études A la commission, sont consignés dans
un ouvrage intitulé : Reporis of emperiments with
small arms, for the military service by officers of the
ordnance department U, S. army. Ce rapport, qui
a &té publié & Washington en 1856 par ordre du
gouvernement américain, renferme un grand nombre
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de documents d'un haut intérét, et c’est ce motif
ui nous a engagé & en présenter un résume suceinct.

Les officiers chargés de la premitre partie du ra-
vail prirent pour type, en commengant leurs recher-
ches, la balie décrite dans la figure 46 du livre de
M. Panot, et dont la forme se rapproche beaucoup de
“celle du projectile de la carabine & tige, sans lui étre
abgolument semblable; sa partie antérieure. est un
peu plus allongée (Voy. la planche fig. 1), et con-
serve pendant le tir une forme ogivale bien définie,
* qui nous parait de naturé & favoriser la pénétration

dans !’air, ) |

Partant de ce principe que le nombre impair des
rayures.est plus convenable que le nombre pair,
puisque, dans le premier cas, les pleins sont opposés
aux. vides, ce qui exige une moins grande dilatation
de Ia balle pour remplir parfaitement les rayures, les
officiers chargés des expériences adoptérent le nombre
de cinq rayures pour les canons doaf ils devaient-gse
servir dans le cours de leurs essais (1).

Dix canons furent-destinés anx expériences, dont
trois du calibre de 13"*74 (10®54), qui servirent fort
peu, et sept du calibre de'17=*526 (0769}, avec les-
quels on fit 1a plus grande partie des épreuves. Tous
ces canons furent rayés & cing rayures; la profon-
deur de ces raies, décroissante & partir du tonnerrs,

{1) .Nous aurions désiré des expériences comparatives entre des
Canons rayés d’un nombre pair de rayures et des canons rayés d'un
nombre impair, ainsi que le tablean des résultafs obtenus. Il est
tovjours dangereux, dans la pratique, de partir d'une idée pré-
eongue non encore jusiifiée par I'expérience.
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était de 0==508 (0702) au tonnerre, et de Q=m347
(0°0125) & la bouche. On changea seulement les in-
clinaisons des rayures, en leur donnant un pasde
1=219 (A pieds angl.}, £524 (5 pieds angl.), 1829
(6 pieds angl.), et I'on fit deux rayures & inclinai-
sons progressives de 1™ 829 au tonnerre, et de 4™219
& la bouche. Les canons furent mis 4 tige, et essayés
avec beaucoup de soin jusqu’s 80465 (880 yards).
~ Mais on reconnut que la presence de la tige dans
le canon était un embarras, et que la charge de
I'arme demandait un soin dont le soldat n’était pas
capable, parce qu'il écrasait trop ou trop peu la balle.
La commission essaya alors la balle & culot; mais
gette balle fut trés mal essayée, parce qu’ae lien
d’employer les culots troncs coniques, comme on au-
rait dil le faire, on se servit de culots ayant la forme
de segments de sphére {(Voy. la planche fig. 2), qui
ballottaient et culbutaient dans ’évidement. La com-
mission n’obtint aucun résultat, el cet échec fut la
conséquence nécessaire de la manitre ‘dont 'expé-
rience avait été conduite. Peax balles se for¢ant par
des coins métalliques poussés dans leurs évidements
par l'explosion de la poudre, ainsi guiuae balle &
~ ¢videment simple, inventées par M. Burton, mailre
armurier, qui eonduisait les expériences, donntrent
des résultats satisfaisanis; mais les meilleurs de ces
résultats furent ceux qu’il ebtint en tirant sa balle
gimplement graissée sans calepins, ni enveloppes
¢I’aucune espéce. _
A cetie époque, les reésultats des expériences. failes
en Angleterre furent connus en Amérigue, el paru-~
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rent confirmer ceux obtenus par la commission. On
fit entre la balle sphérique et la nouvelle balle des
-expériences comparatives qui tournérent entidrement

a I'avantage de la derniére, Nous engageons les lec-
teurs gqui voudraient plus de détailssur cesexpériences
préparatoires & recourir aux iravaux publiés dans
le rapport de la commission américaine (p. 18-24.)

D’aprés une ncle de la page 25 de ce rapport,
-lea membres de la commission paraissent ne pas avoir
poussé & leur perfeclion les expériences qui eurent
lieu avec des balles enveloppées de papier graissé,
parce que les cartouches étant bien faites, d’un ca-
libre convenable, et surtout bien graissées, I'usage
de ces balles ne donne pas lieu & I'encrassement
extréme qui se produisait aprés le tir des cing on six
premitres cartouches. Pu reste, la note clle-méme
altribue 'encrassement A 'emploi de balles d’un trop
fort calibre.

Quand la commission fut fixde sur le mode le plus
eonvenable de chargement et de forcement, ¢'est-i-
dire quand elle eut décidé que le forcement devait.
étre produit par I'explosion des gaz agissant dans une
cavité pratiquée A l'arriere de la balle, et que la
balle, sans enveloppe d’aucune espéce, serait placée
sur la poudre aprés aveir éié simplement graissée,
elle dut s¢ prononcer sur I'adoption de la forme de
la balle. Ses premiires expériences Famendrent &
choisir entre deux, modales, la balle d’Harper-Ferry
et la balle Pritchett (Voy. figure 3) (1).

{1} Nous devens faire observer que ka baile Pritchett, repro-
duite d'aprés les dessins américains, est moins ogivale ot plus
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Neuf canons, dont frois & trois rayures, trois &
cing et trois & sept, furent destinés & ces expériences.
Iis étaient tous du calibre de 43**71 (0754). Les
rayures élaient de méme largeur et de forme circu-
laire, les vides élant égaux aux pleins. Les trois ca-
nons portant le méme nombre de rayures étaient
rayés, le premier & la profondeur de 0™~25% (0204),
le deuxi¢me a la profondeur de 0381 (0*015), le
troisi#me & la profondeur de 0==508 (0°02), et toutes
ces profondeurs étaient uniformes du tonnerre 4 la
bouche, :

La balle sphérique, essayée avec un calepin d'étoffe
de coton, comparativement aux autres, ne donna
plus de résultats & 5713 (500 yards). La balle
Harper-Ferry {ut trés sensiblement supérieure, comme
portée, & la balle Pritchett. On remarqua, en outre,
qu'avec la balle Harper-Ferry le chargement était
plus facile, et la graisse tenait mieux auiour de Ia
balle, & cause des raies profondes pratiquées sur la
partie cylindrique. Les expériences furent poussées
jusgu’a 640 metres (700 yards),

Les meilleures éi:preuves pour la balle Harper-Ferry
furent celles produiles par les rayures de (=381
(0r15) et 0==508 (0*02) de profondeur, dans les ca-
nons rayés & trois et & cing rayures. Un canon rayé
a cing rayures circulaires (Yoy. figure 41), présentant
des creux trés larges et des pleins satllants de 0°™508
(0*02) seulement de largeur, donna des résultats
parfaits avec une profondeur de rayure-de 0==381..

obiuse de forme que 1a méme halie reproduite d’aprés les dessins
anglais. -
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. Tous les projectiles graissés avec un mélange de suif
ou de cire {trois parties de suif et une de cire) furent
tirés sans papier et sans calepin d’aucune espéce.
La poudre de guerre fut trouvée trés supérienre 4 la
poudre fine,

Ces résultats sont détaiilés dans le tableau page 35
du rapport américain; on y verra que déja, pendant
le cours des expériences, les balles essayées don-
naient une grande justesse.

Nous arrivons aux épreuves définitives qui devaient
prodmre la carabine modéle, demandée par le gou-
vernement américain. Le lieutenant Benton fut chargé
de faire & l'arsenal de Springfield, pendant le prin-
temps de 'année 1855, une série d’expériences, con-
formément au programme tracé par le comité:de
Partillerie, d’aprés les documents {ransmis par le
colonel d’artillerie.

L’ebjel de ces expériences, dit le rapport, était de
déterminer le meilleur mode d’appliguer le principe
de la carabine et la balle allongée & toutes les petites
armes de notre service militaire, car les expériences
frangaises, confirmées par les nédtres, avaient démon-
iré que 'application de ces principes pourrait avoir
d’excellents résultats. Les principaux points A recher-
cher étaient : 1° de déterminer la meilleure manidre
de rayer les armes & canons. lisses déji existantes;
. 2¢ de s'assurer si le calibre du fusil actuel, 0769
(17=3), ne pourrail pas étre avantageusement réduit.
pour les armes que 'on aurait & fabriquer par la.
suite; 3° de s'assurer également si le calibre réduit
pourrait étre appliqué uniformément i toutes les
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armes; fi° de déterminer la meilleure forme de cavité
pour la balle de Harper-Ferry.

Afin de bien éclaircir ces différents points, on
pensa qu'il était nécessaire de faire les épreuves avec

'un grand nombre de canons différents par leur ca-
libre et par la forme et-le nombre de leurs rayures,
en mettant & profit les résultats déjd obtenus dans les
expériences précédentes.

Les premiéres ¢preuves sur les formes des rayures
circulaires ou évidées (Voy. figure 5}, croissantes ou
décroissantes en profondeur et en inclinaison, furent
faites avec dix-neuf canons de fusil du calibre
de £7==5 (0769), et d'une longueur de 10668
(42 pouces) (1). m -

Partant des résultats obtenus avec ces premiers
dix-neuf canons, on en fit fabriquer six autres, de
0°6 (15=2}), qui servirent & essayer, avec une incli-
naison uniforme de 12829 (6 pieds anglais) pour un
tour, les deux rayures progressives et profondeur,
(02127 & la bouche, 0°=381 au tonnerre, et (=254
34 la bouche, et 0508 au tonnerre), qui avaient
donné les meilleurs résultats. La forme était circu-
1gire ou évidée, et le nombre des rayures de 3 et 5.
La longueur des canons était de 12016 (40 pouces
anglais).

Quatre canions de $3=*71 de calibre et de 17046
de longueur furent aussi fabriqués avec la rayure
progressive, en profondeur de 0~"381 & 0==127,
pour résoudre, avec cette rayure jugée la meilleure,
les mémes questions qu’avec les canons de 15™=24."

(1) Voir Ta liste des canons, page 44 du rapport américain.
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Quatre canons de carabine de 22 poucesde longueur
{0~559) furent ensuile fabriqués dans les mémes con-
ditions. Enfin quatre canons de pistolet de diverses
longueurs et inclinaisons de rayures dilrent servir
aux expériences sur cette arme, '

L’ensemble des épreuves porta donc sur irenle-
quatre canona de fusils de divers calibres, et sur
quatre canons de pistelets, Nous reproduisons icile
tableau des canons, en indiquant les mesures en frac-
tions de matre, et non en fractions de pouces anglais,
commsa dans.le rapport américain (1).

Nous allons danner exactement le sens des con-
clusions du lieutenant Benton sur 1'ensemble de ses ex-
périences, avec nos observations sur ces conclusions,

Du calibre. — Les canons qui ont donné les meil-
Jeurs résultats sont ceux du calibre de 15==2§, pla-
eés sous le n® 1; viennent ensuite les canons du
calibre de 13==7, placés sous le n® 2; enfin les canons
de fusil du calibre de 17==5. On ne peut en inférer
sur la valenr .de ces différents calibres, parce que
Pépaisseur et la pesanteur des canons ne sont pasen
propottion du poids de la poudre el des prOJectﬁes
qui composent leur charge.

Les canons n* 1, du calibre de 15==2f, pésent
241363 ; les canons n° 2, du calibre de 13==7, pésent
241484 ; et le canon de fusil du calibre de 47==5 pése
14977,

Il y a, du reste, une limite & l’épalsseur possible
des canons, c¢'est celle oli le poids de 'arme devien-
drait trop grand pour la force dusoldat. L'arme dont

(1) Yoirles tableaux I et [I & 12 fin de 1'article.
' 3
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le canon n° 4 fait partie atteint déji cette limite, puis-
gu'elle pese 5075 (11 livres 19 onces), tandis que
le fusil de munition qu’elle doit remplacer ne pése que
1930 (10 livres 87 centidmes), L'arme & laguelle
appartient le canon n° 2 ne pése que 442 (9 livres
75 centidmes). L’infériorité de la portde du fusil
de munition rayé doit &tre atiribuée & la vibration
du canon, par suite de son peu d’épaisseur ; mais ce
fusil rayé, quoique inféricur en preécision aux deux
auires canons, n'en est pas moins uyne trés bonne
arme de guerre. En définitive, la commisgion se pro-
nonga pour ladoption d'un calibre intermédiaire
entre celui de 1524 et celni de 13~=7.
Longueur et épaisseur des canons, — 1l résulte des
expériences qu'avec l¢ systéme de forcement par les
gaz la pénétration du projectile est augmentée par la
longuenr du- canon, et la précision du tir par son
épaisseur. Si I'on compare les épreuves du nouveaw
fusil rayé (p. 95 du rappert) & celle de la carabine
d'Harper-Ferry perfectionnde (p. 96), on trouvera
un léger avantage de précision pour cetie derniére
jusqu’a 900 yards; mais & 1000 yards le fusil a un
petit avantage, qui doit étre attribué a la plus grande
vitesse conservée par la balle. Quant & Ja pénéiration,
"avantage est trés sensible en faveur du fusil (p. 102
du. rapport). A 600 yards, la balle de la carabine
traversa b planches 2/3 de pin de un pouce d'épais-
seur, et celle du fusil en traversa 6 1/3. Les deux.
armes étajent identiquement rayées et chargees, On
a fait usage de canons de pistolet de 0203, 0~25b{,
0305 (8 pouces, 10 pouces ek 12 pouces). La préci-
sion et la pénétration du projectile ayant augmenté
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en raison de la longuedr du canon, on s'est définitive-
ment arrété au canon de 0=305 (12 pouces), qui peut
semanier trés facilement lorsqu'il est monté en pistolet.

Rayures. — On a essayé en tout vingt-trois variétés
de rayures. La meilleure, quant aux résultats obte-
nus du fusil perfectionné, et égale au moins & toutes
les autres dans les nouveaux esgais faiis avec des
armes de plus petit calibre, a été celle du canen
n* 16, avec creux égaux aux pleins, forme dvidée, et
trois rayures progressives en profondeur de 0%=427
(0°005) & la bouche, et-de 0==881 (0°015) au ton-
nerre. Ces rayures étaient les plus larges et les moins
prefondes de toutes celles qui ont &t6 soumises aux
expérientes, et la tendance générale des résultats
semble confirmer cette conelusion : que toutes choges
- égales d'silleurs, les rayures les plus larges et les
moins profondes ont donné lgs résultais les plus avan-
tageux. Ces rayures soni, en ouire, plus faciles a
nettoyer, moins chéres & fapriquer, et les angles des
pleins sont moins expesés- & &tro- dégradés par les
tdtes de bagueties, Le canop n° 16 fui, dapns une
occasion, tiré 200 fois Bans avoir besoin d’élre net-
- toyé ; malgré une épaisse accumpulalion de erasse su
forid de I'arme, ce canon ne manqua pas une seule
fois de faire explosion, et I'on eut fort peu de diffi-
culld & pousser la balle & za place avec la baguatte.
I.e méme canon fut tiré plus de mille fois en tout sans
gue les pleins en éprouvassent de dommage apparent,

L'effet de la largeur sur les raypres peut étre ap-
précié en eomparant le tir des ¢anons n** 45 et 16,
de méme qu'en apprécie 'effet de la prefondeur en
comparant celui des n** 7 et 12,
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La supériorité de la rayure décroissanie en pro—
- fondeur sur la rayure uniforme en profondeur est
confirmée par les épreuves. On a reconnu qu’une
pente de. rayure commencant & la bouche avec une
profondeur de 0°005, et finissant au tonnerre avec
une. profondeur de 0*015, donne moing d'écart et
moins de chute & la balle qu'une pente commengant
a la bouche avec une profondeur de 0°005, et finis-
sant au tonnerre avec une profondeur de 0*02. Les
rayures évidées paraissent prendre sur la balle une
prise plus ferme que les rayures circulaires, et pour
cette raison elles donnent de meilleurs résultats.
L'effet produit par l'accroissement d'inclinaison
de la rayure est d’accroitre la dérivation (drift) et de
réduire les écarts. Cela suppose naturellement gue
I'inclinaison de I'hélice n’est pas assez forte pour em-
pécher la balle de suivre les rayures, comme c'est le
cas dans les canons 18 et 19, lorsqu'ils sont devenus
sales (Voy..p. 71 du rapport). En raison de la vi-
tesse réduite de la balle, le pistolet demande une in-
clinaison plus grande que l'inclinaison ordinaire de
6 pieds pour produire de bons effets; On recommande
également que lesrayures de toutes les petites armes
soient au nombre de trofs, égales en largeur aux
pleins, et-de forme évidée; gue'hélice soit uniforme
en inclinaison, d’un tour sur 6 pieds (1=83) pourles
canons longs ou de fusil, et d’un tour sur 4 pieds
(1=22) pour les canons courts cu de pistolet; que la
profondeur des rayures, unifermément décroissante,
soit pour le fusil de 02045 (0==381) au tonnerrs, ¢l
de 0*005 (0™127) & la bouche, et pour le pistolet
de 0008 (0==2) au tonnerre, et de 0*005 & la



~

ANGLAISES BT AMERICAINES. 29

bouche; en d’auires termes, que la penie de la
rayure de toutes les pelites armes soit la méme, en
commencant par 0°005 & la bouche,

Projectiles (p. 79 du repport). — La modifica-
tien proposée d’allonger la partie cylindrique de ia
balle pour v placer quatre raies au lieu de trois n’a
pas donné de bons résultats; mais on aurait pu en
obtenir de meilleurs avec une hélice pluainclinée.
La forme conique donnée & la cavité de 'arriére est
excellente; iln'y a pas de déchirement possible de la
balle, et le centre de gravité est porté en avant. La
balle, beaucoup plus solide, résiste mieux aux trans-
ports et aux maniements un peu rudes, et son poids,
plus fort gqu’avec toute autre cavité, augmente bean-
coup la précision du tir. Quant & la balle du pistolet,
il a fallu nécessairement donner une cavité d'une
autre forme pour la fercer convenablement (Voyez
la planche figure 6, n* 4 et 2). On admet pour
le pistolet des cartouches séparées qui peuvent,
en cas d’urgence, servir au fusil. Lorsqu’on se sert
du papier comme enveloppe ou calepin, les frag-
ments restent aftachds, au moment de 'explosion,
dans les raies pratiquées autour de la partie cylin-
drique de la balle, et onles y trouve adhérents aprés
le tir, ce qui, jusqu' un certain point, peut en dimi-
nuer la justesse. Si I'on ne se sert pas de papier, on
doit réduire le vent autant que possible; 020025 .
(0™063) pour les plus petits calibres', et 0005
(0==127) pour les plus grands,—-pafais.sent amplement
suffire dans la pratique, pourvu que les balles fon-
dues soient rognées avec soin (properly swaged). Les
balles. de 0P01 (0™=254) de vent, employées sans pa-
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pier, ne peuvent pas conserver leur place dans le
canon pendant loutes les circonstances du servige,
quand méme les canons seraient tous au vras calibre.
Avee le nouveau fusil et la carabine perfectionnée, on
a trouvé qu'une charge de 60 grains (3¥90) de
poudre & fusil était préférable 4. une charge de
70 grains {({~35) aux distances de 200 4 700 yards,
les seules pour lesquelles on ait fait des comparaisons,
Ces canons donnent fort peu de recul avec cetle
charge de poudre et une balle pesant 500 grains
{32=50). Le fusil perfectionné, avee une charge de
70 grains (4*55) de poudre et une balle du poids de
730 grains (A7545), donne plus de recul gue les
armes de plus petit calibre; ce recul présents peu
d'inconvénient si le soldat a soin de bien épauler.

La poudre & fusil {de guerre) est préférable aux
poudres forfes d'un grain fin, car elie donne de meil-
leurs résultats. La poudre dont on g’est servi pour
les essais a produit une portde qui & varié de 260 a
280 yards avec le mortier éprouveite; c'est & peu
prés la force de la poudre de guerre frangaise (1).

Il est extrémement important que tous les ¢anons
soient aussi rapprochés gue possible du vras ealibre :
aussi la tolérance, qui est aujourd’hui de 0701
(0==25/4) au-dessus du vrai calibre, pourrait &tre ré.

(4) 270 vards — 246*78. — La poudre &4 canon francaise doii
marquer 220 mitres avec le morlier éprouvette. — La poudre de
guerre A fusil doit donner & la balle chargée au tiers de son poids
une vitesse de 4560 mbtres par seconde (Panot, p. 280).

La vitesse de 156 melres par seconde est communiquée 3 la balle
du fusil par de la poudre donnant une portée de 242 métres au

-mortier éprouvette. (Piobert, Effets de Iz poudre, p. 364 et 368,
comparaison des tableaux.)
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duite & 0°0023 {0~~063), c’est-a-dire au quart. Cette
derniére disposition ne peut manquer d’étre approu-
vée de tous ceux (ui ¢onnaissent ’énorme influence
du calibre exact sur la portée des armes rayées.

En adeptant la balle sans enveloppe, le gouver-
_nement américain n’a pas entendu remplacer les car-
touches par la poire 4 poudre, et faire porter les
batles & part. Des cartouches contenant ia poudre et
les balles ont été fabriquées dans ce systéme, et la
rapport affirme qu'on les a trouvées d'un usage excel-
lent. Nous donnouns {Yoy. la planche fig. 7) la forme
de cetle cartouche et des pitces qui servent & la fa—
briquer (4). Une innovation d'une trés grande valeur,
sl elle a é1¢ suflisamment étudide, a aussi été faite
par le gouvernement américain. La platine de chaque
fasil contient un amorgoir mécanique muni de cin-
guante amorces, et celle de chague pistolet un amor-
coir muni de vingt-cing amorces, ce qui dispense le
soldat du soin d’amorcer & chaque coup. Nous n’avons
pas besoin de faire ressortir 'avantage de ce perfec-
tionnement au point de vue de la rapidité du tir.

Nous n'entrons pasldans plus de détails sur la con-
struction de ces armes: nous nous bornerons A4 dire
que le nouveau fusil rayé, avec la baionnette, pése
4*-490, et le pistolet-carabine, 24308 (2).

Nous donnons aussi un tableau des déviations
moyennes du nouvean fusil rayé américain et du pis-
tolet-carabine, tirés & I'épaule et & 'appui (3), avec

{1} Voir pages 115 et 116 du rapport américain ia maniére de
fabriquer la cartouche américaine ct de s’en servir.

(2} Le poids du fusil sans baionnette est de k163,

f3) Voir le tablenu 1V 4 la fiu de Iarlicle.
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les distances.en métres et-fractions de matres, et non
en yards et pouces anglais, comme elles sont indi-
(quées. dans le rapport.

Nous doonons enfin un tableau indiguant la hao-
teur de la balle au-dessus de la ligne de mire, lors-
gue ['arme est tirée avec la hausse de 200 yards (1).
Il est trés facile, au moyen de ce tablean, de con-
siruire les trajectoires des deux armes, On y remar-
quera que le point le plus élevé de la trajectoire de
la carabine anglaise, placé & la distance de 125 yards,
est de 21 pouces {0™H33d), tandis que le point le plus
élevé de la trajectoire de la carabine américaine,
placé 4 la méme distance, n’est que de 19°6 (0=)98);
mais, d’un.auire cité, la hauteur de la balle anglaise,
4 50 mstres, n'est que de 14 pouces 1/2 (0292),
tandis que pour la carabine américaine cetle hauieur
ast de 14°5 {0=368). C’est une anomalie apparenie
dont nous ne pouvons pas donner l'explication ; mais
nous pensons qu’il faudrait la chercher dans la diflé-
rence de forme tdes balles et dans I'existence des

‘rateg & l'arridre de la balle américaine. A 300 yards,

le point le plus élevé de la Lrajectoire de la carabine
Enfield se trouve & 175 yards, et sa hauleur est de
43 pouces (1™092). Le point le plus élevé de la tra-
jectoire du fusil rayé américain est & 40 pouces seu~
lement {(17016) au-dessus de la ligne de tir.

En somme, si I'on compare la nouvelle arme an-
glaise et la nouvelle arme américaine, on trouve
que les dimensions de ces armes, les poids des
charges el les calibres sont presque identiques;

(1) Voir le fablesu V 2 1a fin de Varticle.
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mais il nous parait résulter des renseignements que
nous possédons une supériorité de justesse en fa—
veur du fusil américain, aux distances de plus de
800 yards, et cette supériorité doit &tre attribude &
I'existence des cannelures autour de la partie cylin-
drique de la balle. Le mode de chargement de I'arme
américaine, en supprimant toute espéce d’enveloppe
autour de la balle, est certainement préférable au
systéme anglais, si la {abrication des cartouches ou
le chargement avec ces cartouches ne présente pas
de trop grandes difficuités. Quoi qu'il en soit, ce
mode de chargement est excellent pour les milices
américaines, exercées au tir de la carabine; caril
rend inutile un approvisionnement de cartouches, en
permettant Femploi direct de la balle graissée et de
la poire & poudre, dans laquelle la charge se con-
serve tonjours beaucoup mieux que dans une car-
touche. Le pistolet-carabine est aussi une arme excel-
lente pour une cavalerie qui se trouve en présence
d’'une infanterie armée de carabines. :

‘La dérivation de la carabine américaine est trés
faible, comme on le verra dans le tableau indiguant
la dérivation des armes de guerre de divers calibres
4 différentes distances. Cetle dérivation augmente
avec l'inclinaison de ia rayure, et le pas d’hélice
étant le: méme pour tous les calibres, l'inclinaison
augmente avec la grosseur du calibre. (Voy. la plan-
che fig. 8.)

- Le calibre du nouveau fusil-américain, trés réduit
comparativement & celui des anciennes armes, per-
met de tirer & la fois deux balles oblongues jusqu’a
300 yards de distance et trois balles rondes jusqu'a
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200 yards ; ce tir pourrait avoir son utilité si I'an étajt
attaqué par des masses d’infanterie ou de cavalerie.
D’aprés notre opinion, les carabines nouvelles,
anglaise et américaine, sont parvenues & toute la
perfection que l'on peut obtenir dans les armes de-
guerre, en restant dans les conditions ol se sont pla~
cés jusqu's ce jour les gouvernements qui ont voulu
modifier leur armement. Leur justesse laisse trés pen
& désirer, et, en présence des résultats obtenus avec
cek armes, il est cerlain que la victoire favorisera non-
les gros bataillons, mais les bataillons les mieux exer-
cés au lir, & égalité de bravoure et d'intelligence.

Si 'on comparé maintenant les résuliats oblenus.
des armes actuellement en usage dans ’armée fran-
caise avec ceux gqu'ont donnés les nouvelles armes.
anglaises et américaines, on trouvera un peu moins
de justesse & la carabine & tige qu'd ces nouvelles
armes; mais cette différence sera peu appréciable
pour les effets que 1’on peut obtenir & la guerre. Sous
le rapport du poids des projectiles, celui des eara-
bines anglaises et américaines, du poids de 32 &
3/ grammes, présente un avantage considérable sur
le projeclile de la carabine A tige, qui pése 4750
mais il est facile d’obvier & cet inconvénient, On fa-
brigue anjourd’hui pour le fusil de munition rayé des
balles & culot ou & évidement du poids de 35 gram-
mes, dout la poriée est aussi bonne que celle de la
carabine & tige jusqu’a 500 métres, et qui est encore
redoutable 4 800 métres. Ceite balle serait certai-
nement suffisante pour les troupes d’infanlerie de
ligne. On pourrait conserver provisoirement aux
¢haszeurs la balle actuclle, sauf & en réduire le poids
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si de nouvelies études permettaient cetle réduction.

Le chargement des ‘armes franc¢aises nous paratt
devoir étre plus facile que celui des armes anglaises
ou américaines, en raison du plus grand vent de la
balle. La trajectoire des armes anglaiseg et améri-
caines est sensiblement plus tendue que celle das fu-
sils rayés francais ; ainsi, & la distance de 500 métres,
avec la carabine 3 tige frangaise, une erreur de
25 métres sur la distance cause une erreur de 1=33
sur la hauteur du coup, tandis qu'a la méme dis-
tance, avec la carabine américaine, il faut se tromper
de [0 & 45 méires sur la distance pour produire la
méme erreur sur la hauteur du tir (1). Ce dernier
perfectionnement est important, car il peut avoir de
Pinfluence sur I'issue d’une rencontre ol les combat-
tants seraient armés, d'un c6té, du fusil rayé fran-
cais, et, de l'antre, de la carabine anglaise ou améri-
caine. Nous croyons, toutefois, qu'il reste encore
beaucoup & faire pour tendre suffisamment Ia trajec-
toire des projectiles lancés par les armes raydes, et
nous nous proposons tle consacrer un prochain article
A la selution de cette importante question.

(1} Voir au tablean V des trajectoires celle de [a carabine 4'Har-
per Ferry, avec une balle pesant 26 grammes et une charge de pou.
dre de 35725, Cette trajectoire doit se rapprocher beaucoup de
celle du nouvean fusil rayé, qui n’est pas donnée dans ['ouvrage.
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1].—DescRIPTION des canons & dprevves du fusil & percussion, modéle
de 1842 (américain).— V. page &4 du rapport amdricain.

4=T=g —
. PROFONDEUR | & PORMNE
& desraies | 2 PAS
§ —y | des ORSERVATIDNS. .
an ] d'hélice.
ton- |la bou- % Taies,
nerre. ] che. | £
ane | mm | ma. & o
i|17,5]|0,281]0,254]| 3 |1,820 (a)|Circolaire, [Pleina et vides dgaux.
2| ig. |p,508 0 254| 3 |1,82F id. I,
3| id. l0,384|0,25&) 5 |1,820 id. I,
81 ig. [0,508[0,258] 5 |4,829 id. I3
5| id. [0,384|0,254] T 1,820 id. .
6| i, o50R:0,254] 7 [1,829 | i 73 i'
1| ig. je 4900490 7 [1,820 Evidée, |Pleins da 1702 plus larges quesi
lon viden, ‘ |
8| id. [0,254|0,254] 3 ]4,880 id., Pleine de Ju=04 plus larges que
les videa.
v 0l id |0,254{0,255] 3 |2,432({D) id. Pleins de 3==0-4 plua larges qu
' tes vides,
8| id, o, 400|049 T (2433 | id. Pleins de 0==T8 plus larges g
: los vides, | - . o
11| ia. |o,258{0,254| 7 [1,828 |Circulsire. |Pleics égauz sux vides (fuit
i Harper-Ferry).
12] 42 |0,a81)0,384] 7 14,829 Fvidde, {Pleins do 0==76& plus largea que
b ) les vides, d
13| ¢2. |0,508|0,£27) 5 |1,829 4. Pleing ot creux dgaux. -
f5| &r, |0,3810,427 3 {4,899 id. . -
15| id. |0,381|0,427| 3 |1.829 . . Rayures-de 3=~81 plun étroitas
que le n* 16,
16| id, |0,3840,427] 3 [4,8%0 . Pleina et creux dgaur.
47| id_ |0,381(0,427] 3 12,438 (¢)) id. L 8 o
18| ig, {0,448|0, 544 T » id. Inclinsigon croissante finissan
por un tour sar 0=896;
pleing ded ==14 plas larges que
les creur. b
19| +d. |0,31170,817] T » id. Inclinaison ¢roissants, commen—f
cant par 4 lowr sur 4=820,
finiasanipar4 tour sar 0=0{ 4.
Pleins de 4"=04§ plua large
nue les creux.

{a) & pieds anglais. — {B) 7 pieds anglais. — (¢} B piedz anglais.
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1l — DgscRIpPTION dc,s canons o'épreuves , nouvellss armes.
(Voir paga 42 du rapport américain.)

PROFONDEDE
des raies,
T el
[ U] iln
ton- | bap-
nerre.{ che.

4'lélise.

{unmm. DE RAIES.

KOMERG 1,
L1 ) L L
0,384 |0, 127 1,828 | Evidde.
0,381/0,127 1,829 | Circulaire,
0,284{0,427 4,829 | Evidéa.
0,381]0,127 1,828 | Circulnire,
0,508 (1,254 1,829 id,
0,508]0,254) 5 | 1,889 id.

NOMERO 2.

0,38440,427 {1,820 | Circolaire,
0,384/ 0,427 1,520 | Evidée.
0,854 0,427 4,920 | Circulaire.

0,384 | 0,187 1,822 | Evidée, )

CARABINE.

0,384)0,127 1,829 | Hvidée. | Pleins et croux dgaur.
p,384(9,197 1,829 | Circulaira, i
4,351 0,487 1,829 | Exidée. id.
@384 {0,487{ 5 | 1,820 |Circulaire, .

) GADET. :
13,740,984 (0,497] 3 | 1,829 | Bviddo, | PDleine o creus #gwux.

PISTOLET.
13,8610,190] 0,487 1,825
£reux égaps.

13.86810,10]|0,187 1,219 8 pouces de long, plins et
crenx dgaux,
14,78}0,190{0,127 1,248 1} pouces do long, pleing et
creux éganx,
14,72]0,190/0,427 1,249 12 poutes de long, pleiny ot
creux éganx,
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IV.—TABLE des dérivations moyennes du nouveau fusil rayd améri-
cain, tird a U'dpauile et & Ueppui, eur une cible de 487, sur
7734, (Page 104 du rapport américain )

Distances, Wombre Déviation moyrone,
e e gt | e balles | e | non errivées
Eoyurds, | Enmdtres, | T | Yerdcle. | Borisomtale, |90 tacible
i m. mill, mill,
100 944,388 20 48 a8
4 200 182,876 ho 112 06
300 273,344 30 140 129
400 | 365,752 4o 34 223
500 457,15 20 340 434
600 b438.58 20 564 874
700 | 640,01 20 777 866 2
800 731,44 20 1,006 b33 )
200 822,87 20 884 643 2

TABLE des déviations moyennes du pistolel—carabine, téré d
Vépaule et d Uappui, sur une oible de 4,87, sor 7= 2%,
{Page 88 du Rapport.}

100 91,438 b0 o4 81
200 152,876 b0 193 162
300 273,314 50 254 272
400 865,752 50 762 336
500 457,16 bo 828 472

A ia distance do 600 matires, 23 balles sur 52 froppéront la cible.

V.—TRAJECTOIRES DU FUML RAYE O ErxwiELD, avec les distances do lg bouche
de Uarme 4 6 cibls et los haufeurs de o balls au-dessus de la ligne
de mire. (Page 44 des Remarks, sic.)

A 100 vaRps (91m 438).
50 7% 100  yards. ?
9 63 0 gpouces. Le pouce anglais — 0™,0254.
A 200 YARDS,

50 75 100 125 130 175 200 yards.
42 141 19 21 20% {02 O pouces,
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A 300 YARDS.

50 T3 100 125 150 175 200 225 230 27% 300 yards.

177265 33 405 427 43 39 32 2% 414 O poue

Taslectomes Do vodin BAYE p'Hawees-Fean¥, avec lsx distancas da la
bouchs de Farie & la cibls, ot lss koutours de lo balls au-deassus de
ia ligne de mire. — Poids de Ia balle 3267,90, — Charge de poudre
3,90, (V. Reporis, atc,, p. 103.)

A 200 YARDS.
80 7% 100 425 430 175 200 yards.
14,5 17,7 18,3 198 16 10 0 pouces,
Lo plus hant point de la Lrajectoire & 300 yards est de 40 pouces.

THAIEGTOIES DE LA CABABINE D'Hameem-FEmny, avee les distonces de iu
bouche de Uarme & [a cible of Tos hauteurs de Ia balls gu-dessus de la
ligne de mira.— Poids de 1n balle, 26 gr.— Charge de poudre 3zr,25.

A 500 TaARDS,
100 200 230 300 400 500 yacds,

8% 141 1i5 150 97 0 pouces.

Paris, — Imprimerie de L. MARTINET, rue Mignon, 2.
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