














b) Le démontage de la plaiine est formellement interdit dans
les unilés. Seuls, les Maitres-armuriers ef les Etablissements du
Maiériel sont autorisés a exécuter ce démontage.

IV) REMONTAGE

— Assembler canon et glissiere.
— Verrouiller la glissiére avec le canon.

— Remonter I’ensemble mobile sur la carcasse, en ayant soin
d’effacer les deux leviers du mécanisme de sireté, I'éjecteur,
et de faire pression sur la détente.

-— Introduire un chargeur vide dans I’arme.

— Amener I’ensemble mobile vers l’arriére jusqu’a l'accro-
chage de la butée avec la glissiére,

— Tourner 1'axe de retenue du canon dans le sens inverse des
aiguilles d’une montre d’environ trois quarts de tour.

~— Appuyer avec le pouce sur la butée de glissiere afin de libérer
I’ensemble mobile.

-~ Laisser revenir ’ensemble mobile vers ’avant,

V) FONCTIONNEMENT (sommaire)

L’arme est approvisionnée, une cartouche se trouve dans
la chambre et la siireté a la position « feu »,

Premiere phase : Recul de I'’ensemble mobile vers ’arriére,
Agent moteur : La force du recul.

L’action du doigt sur la détente, qui communique son mouvement
a la barrette, oblige la gichette & pivoter autour de son axe,
libére le chien qui sous la pression de son ressort se porte
vers l'avant, et vient frapper le talon du percuteur. Ce
dernier fait saillie dans la cuvette de tir et provoque le
départ du coup.
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— Sous la force du recul, I’ensemble canon-glissiere, verrouillé,
recule d’environ un demi-centimetre.

P N

— Le canon est arrété & sa partie postérieure par la carcasse.

— Le poussoir de la came de canon oblige cette dernieére a se
porter vers le bas et libére la glissiére.

— Seule la glissiére poursuit sa course vers l’arriére et pendant
ce mouvement les opérations suivantes sont réalisées :

a) Extraction ;
b) Ejection ;

¢) Armé, maintien de ’armé, compression du ressort de
percussion ;

d) Retrait du percuteur ;
e) Présentation d’'une cartouche ;

f) Compression des deux ressorts récupérateurs.

: Deuxiéme phase : Retour de l’ensemble mobile vers
I’avant.

Agent moteur : Ressorts récupérateurs.

— Pendant ce mouvement, la partie inférieure de la cuvette de
tir rencontre le culot d’une cartouche, dégage celle-ci des
oreilles du chargeur et la pousse dans la direction de la
chambre, d’ott chargement.

— En fin de course, la tranche antérieure de la glissiére rencontre
la tranche postérieure du canon, I’ensemble mobile se porte
a la position avant; il est arrété, dans ce mouvement, par
I’axe de retenue du canon.

— La came rencontre sa butée de relévement, sollicite celle-ci
vers le haut et vient verrouiller la glissiére.

— La griffe de I’extracteur se met en prise dans la gorge de
Pétui.

— De nouveau ’arme est préte 4 faire feu.




VI) CHARGEMENT DE TIR (Tir intermittent)

a) Pour charger : « Simple action ».
Mettre la stireté sur « S » de fagon que la lettre « F » soit
apparente.

Introduire un chargeur garni dans son logement et le pousser
jusqu’a ce que le verrou le retienne. Saisir la glissiére par ses
parties striées et la tirer en arriere,la laisser revenir en avant.
IL’arme est chargée et armée.

En appuyant sur la détente, le coup partira.

b) Pour charger : (tir continu « double action »).

Mettre la stireté sur « F » de facon que la lettre « S» soit
apparente.

Introduire un chargeur garni et manceuvrerla glissiére vers
I’arriére de facon a introduire une cartouche dans la chambre.

Le pistolet est alors chargé, mais non armeé.

Pour D’exécution du tir, mettre la sireté sur « S» (lettre
« F » apparente) et faire action du doigt sur la détente.

Ce pistolet ayant une détente 4 double action, en agissant.
sur cette derniére, on armera le chien et le coup partira.

Aprés le départ du premier coup, le recul de la glissiére
armera le chien par l'intermédiaire du mentonnet.

'¢) Désapprovisionner :

Pousser en arriére le verrou de chargeur, situé¢a I'extréemite
inférieure et en arriére de la crosse, et sortir le chargeur.

Ramener plusieurs fois la glissiére en arriere et a tond afin
de s’assurer que la chambre est vide.

d) Streté :

Réle : La sireté est située 4 gauche et en arriere de la dé-
tente. Elle a pour réle d’empécher le chien de s’armer enentrant
en contact avec le levier de gachette.

Pour le tir : Relever la streté afin de découvrir la lettre « F ».

Pour melire Uarme & la siireté : Abaisser la siireté et découvrir
la lettre « S ».
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Figure 1. — Vue en coupe

: Chien.

: Came de verrouillage.
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Poussoir de came.

: Stureté.

= W W N =
e

: Percuteur.

L= e, BN R .}

(@]

: Indicateur de charge-
ment.
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b 6 : Ressort de l'indicateur
de chargement.

¢ 5 : Axe de retenue du ca-

non.

¢ 7 o Détente,
¢ 8 : Ergot du chien.
& 9 7 Tige du chién,
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Figure 3. — La carcasse (vue de dessus)

: Chien (armé). 5 : Ressorts é‘écupérateurs et
tiges-guides.

1]

: Leviers du mécanisme de
stureté. 6 : Ressort de détente.

Axe de retenue du canon.
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3 : Ejecteur.

4 : Logement du chargeur.
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Figure 4. — La carcasse (vue du cété gauche)

Chien (armé).

Leviers du mécanisme de
stireté.

Ejecteur,

Butée de glissiére.
Ergot du chien.
Levier de gachette.
Tige de chien.

8 : Ressort de percussion.
9 : Crochet de chargeur.

10 : Anneau de dragonne.
11 : Axe du chien.

12 : Logement de la vis de
fixation de crosse.

13 : Levier axe de retenue du
canon.

5







